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EXCITO-B podzlewozmywakowy
system filtracji wody

Cena brutto 360,00 zł

Cena netto 292,68 zł

Dostępność Niedostępny

Producent Aquafilter

Opis produktu
 

 

 
 
 

Najdokładniejszy filtr kuchenny EXcito-B
Nowoczesny i ekonomiczny kuchenny filtr do wody.

Siedem stopni filtracji wody oparty na wkładach typu "QM"
BRAK STRAT WODY - bezstratna metoda działania! 
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O P I S: 
Siedmiostopniowy, podzlewozmywakowy system filtracji wody w estetycznej obudowie. Wyprodukowany z komponentów certyfikowanych przez
NSF.

System zawiera nowoczesne wkłady liniowe typu QM, które pozwalają na szybką i nieskomplikowaną ich wymianę, bez użycia specjalistycznych
narzędzi.

System usuwa z wody zanieczyszczenia takie jak: piasek, muł, zawiesiny, chlor, substancje organiczne, pestycydy, poprawia smak i zapach
wody, a także obniża stężenie żelaza oraz redukuje twardość wody.

Złoże KDF zastosowane we wkładzie AICRO-4- QM obniża stężenie metali ciężkich, a także wykazuje właściwości bakteriostatyczne.

Technologia ultrafiltracji (membrana UF) usuwa z wody zanieczyszczenia nie mniejsze niż 0,02 µm, w tym większość bakterii i wirusów, nie
usuwając przy tym minerałów z wody. 

 
Zalecenia:
 

System EXCITO-B doskonale poprawia smak i zapach wody, uwydatniając tym samym smak potraw i napojów.
Usuwa większość bakterii i wirusów.
Kompaktowy rozmiar sprawia że pasuje do większości szafek kuchennych
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Szczególnie polecany dla rodzin z małymi dziećmi ludzi którzy cenią wysoką jakość wykonania i prowadzą nowoczesny, zdrowy tryb
życia.

  

Zalety:

 Wysoka jakość
Konkurencyjna cena
Wyprodukowany z materiałów certyfikowanych przez NSF
Wyprodukowany z materiałów zgodnych ze standardem FDA CFR-21
Usuwa zanieczyszczenia mechaniczne nie mniejsze niż 0,02 µm, w tym większość bakterii i wirusów - technologia kapilarna -
ultrafiltracja 
Zawiera innowacyjne wkłady z przyłączem typu "QM" (QUICK CONNECTOR MALE), które nie wymagają użycia uszczelniaczy (taśma
teflonowa)
5 stopni filtracji wody
W 100% przetestowany przez producenta
Łatwy w montażu (zawiera w zestawie niezbędne akcesoria)
System wyposażony w nowoczesną wylewkę
Doskonale poprawia smak i zapach wody
Możliwość podłączenia do lodówki typu SIDE-by-SIDE
Produkuje czystą i bezpieczną wodę w cenie o wiele niższej niż woda butelkowana
System wyprodukowany w Unii Europejskiej

  
 Przeznaczenie:

 Filtr do uzdatniania wody w kuchni, w pojedynczym punkcie jej pobrania;
 przeznaczonej do celów spożywczych w domach jednorodzinnych, firmach i mieszkaniach. 
 Możliwość adaptacji w celu filtrowania wody do lodówki. 

 
5-stopniowy system filtracji:
 

     
AIPRO-20M-QM Wkład mechaniczny z włókniny polipropylenowej, redukuje zanieczyszczenia mechaniczne (piasek, rdza, zawiesiny), nie
mniejsze niż 20 mikronów. 
 
AISTRO-2-QM Liniowy wkład zmiękczająco-odżelaziający Żywica jonowymienna wysokiej jakości Krok 1: Redukcja twardości wody. Krok 2:
Obniżenie stężenia żelaza.
 
AICRO-3-QM Wkład węglowy redukuje chlor, substancje organiczne oraz niektóre pestycydy. Poprawia smak i zapach wody 
 
AICRO-4-QM Liniowy wkład węglowy ze złożem KDF Krok 1: KDF wykazując zdolności bakteriostatyczne, chroni przed rozwojem skupisk
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bakterii. Obniża poziom żelaza i metali ciężkich. Krok 2: Redukcja chloru, pestycydów, substancji organicznych, poprawa smaku i zapach wody. 
 
TLCHF-2T Membrana UF usuwa zanieczyszczenia mechaniczne w tym większość bakterii i wirusów
 
  
        
  
 
 
Specyfikacja techniczna:
   

                               
 
Wymiary: 438 mm x 100 mm x 360 mm
Przyłącze: 1/2"
Temperatura pracy: 2-23 st. C
Przepływ wody: 1,9 l / min
Ciśnienie robocze: 3,6 bar
 
 
 
Zestaw zawiera:
 

Wkłady wchodzące w skład zestawu EXCITO-B: AIPRO-20M-QM, AISTRO-2-QM, AICRO-3-QM, AICRO-4-QM
Membrana UF: TLCHF-2T
chromowana wylewka: FXFCH17-C
Przyłącze wody zasilającej: 1/2”
Wężyki 1/4” do podłączenia systemu
Instrukcja
Kolorowe opakowanie 
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