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Cena brutto 118,00 zt
1 Cena netto 95,93 zt
Dostepnosé Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Producent SUPREME
Opis produktu
1 =
best water solutions @ . £ 27 ad

supreme 7

ey

Komplet 6 wktadéw do systemoéw odwréconej osmozy RO7
z mineralizatorem oraz jonizatorem:

ZESTAW SKLADA SIE Z WKLADOW:

10" wktad polipropylenowy - piankowy S-PP20 SUPREME
S-PP20 - wktad mechaniczny wykonany z wtékniny polipropylenowej o mikronazu 20 pum.
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Stosowany jako pierwszy etap filtracji wody pitnej oraz ogélnouzytkowe;j.
10" blok weglowy S-BL SUPREME

S-BL - wkfad wykonany ze spiekanego wegla aktywowanego, ktéry usuwa z wody od 98% do 99% wolnego chloru,
rozpuszczalnikéw chloro pochodnych, weglowodoréw aromatycznych (poprawia smak i zapach wody), a takze do 85%
pestycyddéw pochodzenia chloro pochodnego, zwigzkéw wielo-aromatycznych, fenolu, benzenu oraz substancji organicznych.

10" wktad polipropylenowy - piankowy S-PP5 SUPREME
S-PP5 - wktad mechaniczny wykonany z wtékniny polipropylenowej o mikronazu 5um.
Stosowany jako ostatni etap filtracji mechanicznej wody pitnej oraz ogdlnouzytkowe;j.

Wktad z weglem aktywowanym S-L-CARB SUPREME
S-L-CARB - liniowy wktad wypetniony mieszanka wegla antracytowego i wegla z tupin orzechéw kokosowych, w biatej
obudowie z przytgczem 1/4” GW. Wkiad jest kompatybilny z wiekszosciag systemédw osmotycznych dostepnych na rynku.

Wktad mineralizujacy - mineralizator S-L-MIN SUPREME

S-L-MIN liniowy wktad mineralizujacy stosowany po procesie filtracji osmotycznej w 2" biatej obudowie liniowej z
przytaczem 1/4” GW. Wzbogaca wode w pierwiastki niezbedne dla organizmu ludzkiego i zaspokaja dzienne zapotrzebowanie
na sktadniki mineralne przyswajalne przez cztowieka, takie jak: wapn, magnez, potas, séd.

Zawartos¢ mineratéw w wodzie podanej powtérnej mineralizacji przez S-L-MIN poréwnywalna jest do zawartosci mineratéw w
wodach mineralnych, dostepnych w marketach spozywczych.

AIFIR2000 2" przezroczysty liniowy wkfad jonizujgcy wode Negativ Lon o wydajnosci 2000 ni/cm3. Jonizowana woda jest
doskonale przyswajana przez ludzki organizm, wptywa pozytywnie na wiele proceséw fizjologicznych.

Negative lons biorg udziat w oczyszczaniu organizmu z toksyn, regulujg pH ptynéw ustrojowych, pomagajg usuwaé wolne
rodniki, ktére przyczyniaja sie do szybszego starzenia sie organizmu.

Wktady sg kompatybilne z wiekszoscig systemoéw RO dostepnych na rynku.
Posiadajg aktualny atest PZH, ktéry dopuszcza produkt do kontaktu z woda pitna.
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