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Komfortowy i ekonomiczny
zmiękczacz wody IQsoft CS MAXI 26
PENTAIR WiFi (2-6 osób)

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 4 dni

Producent Erie

Opis produktu
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Komfortowy i ekonomiczny zmiękczacz wody IQsoft CS MAXI 26 PENTAIR 
 

Wbudowany moduł WiFi - umożliwia bezprzewodowe połączenie zmiękczacza wody z telefonem komórkowym lub tabletem
Elektrozawór - skraca czas regeneracji urządzenia o 50%
Nowe możliwości programowania głowicy - zmniejszenie ilości użytej soli przy regeneracji proporcjonalnej
Tryb pracy „wakacje” - dzięki aplikacji Erie Connect możesz łatwo zainicjować “Tryb wakacyjny”, aby uniknąć niepotrzebnego zużycia
wody podczas naszej nieobecności.
Sygnał dźwiękowy - informuje o niskim poziomie soli (możliwość regulacji głośności)
Sygnał dźwiękowy przy naciskaniu przycisku (możliwe ustawienie głośności)
System suchego zbiornika soli
Druga linia na wyświetlaczu na zmianę wyświetla przepływ obecny /chwilowy oraz ilość wody użytej od regeneracji 
Dwuwierszowy wyświetlacz: zapewniające dobrą widoczność w ciemnych miejscach
Przelew zbiornika soli jako podwójne zabezpieczenie: kolanko przelewowe zamontowane w obudowie kompaktowej
Pamięć SuperCap - utrzymuje ustawienia sterownika po odcięciu urządzenia od prądu
Wielojęzykowe oprogramowanie, m.in. w języku polskim
Oryginalny zawór by-pass z mieszaczem w zestawie
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Wymiary:

  
Wysokość A: 98,2 cm
Szerokość B: 28 cm
Głębokość C: 43,8 cm
Głębokość z opcjonalnym zaworem bypass: 50,7 cm
Waga: 36 kg
  

Parametry: 

  
Objętość złoża: 26 litrów
Typ żywicy: monosferyczna (jednorodna)
Zdolność jonowymienna (m3xod): 76
Zużycie soli na regenerację: 3,3 kg
Zużycie wody na regenerację: 120 litrów
Maksymalny przepływ wody: 2,6 m3 / godz (43 l/min)
Spadek ciśnienia: typowo 0,1 - 0,3 bar
Ciśnienie robocze: 1,4 - 8,3 bar
Temperatura robocza: 2 - 48 oC
Zasilanie: 230 V 50Hz
Pobór prądu (maksymalnie): 17 W
Podłączenie wodne: 3/4 cala (BS)
Ilość soli w zasobniku (maksymalnie): 35 kg
   

Gwarancja:

10 lat gwarancji na butlę ciśnieniową i zbiornik solanki
5 lat gwarancji na głowicę sterującą (z wyłączeniem panelu, elektrozaworów i zasilacza)
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5 lata gwarancji na panel sterownika, elektrozawory i zasilacz
5 lata gwarancji na zawór pływakowy solanki

 WiFi. Sterowany z telefonu lub tabletu. 

Urządzenie dostarczamy do Państwa w pakiecie:
- urządzenie IQsoft CS Wifi 26
- oryginalny by-pass z mixingiem 

- kropelkowy tester twardości wody 
- sól pastylkowana 50 kg 
- wąż odprowadzający popłuczyny
- filtr wstępny mechaniczny 10” - komplet 
- transport gratis 
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