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Ballast BA-ICE-C Sterilight VIQUA do
lamp UV VP600/2; VP950/2 oraz serii
SC200-740

Cena brutto 1 590,00 zt
Cena netto 1 292,68 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 5 dni
Producent VIQUA

Opis produktu
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Ballast BASICE!CHo Eiinp UV VP600/2; VP950/2 oraz serii SC200-740 Steri
Produkcja: VIQUA (Kanada)

Ballast posiada wyswietlacz wskazujacy ilos¢ dni pracy lampy. Ekran domysiny wyswietla pozostaty czas zywotnosci lampy (w
dniach). Odlicza w dét ilo$¢ dni pozostatych do wymiany lampy (od 365 do 1 dnia). Gdy osiggnie “0” dni, kontroler informuje o
tym na ekranie i emituje przerywany sygnat dzwiekowy oznaczajgcy koniecznos¢ wymiany lampy.

Kiedy na ekranie LED pokazany jest komunikat “A3” albo komunikat o kohcu zywotnosci lampy, alarm dzwiekowy moze by¢
wstrzymany 4 razy. Przetgcznik odroczenia jest zaprojektowany tak, aby mozna byto naby¢ nowg lampe UV w odpowiednim
czasie. Odroczenia alarmu mozna dokona¢ poprzez nacis$niecie przycisku “RESET”, ktéry jest umieszczony z lewej strony
kontrolera. Za kazdym razem, kiedy nacisniety jest przycisk kasowania alarmu, sygnat zostanie wyciszony na 7 dni. Kiedy
minie ostatnie 7 dni (kasowane po raz czwarty), alarm moze by¢ wyciszony jedynie poprzez wymiane lamy UV i manualne
zresetowanie zegara kontrolera.

Pasuje do lamp: VP600/2; VP950/2 oraz serii SC200-740
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Wymiary:
22,3x8,1x6,4cm
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