AQUAMOT

Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzien: 06-05-2024 02:15

Link do produktu: https://bluewater24.pl/bwt-quick-clean-lazienkowy-system-ochrony-przed-osadami-p-1084.html

|‘|’16’n BWT Quick & Clean - tazienkowy
system ochrony przed osadami

Cena brutto 395,00 zt
Cena netto 321,14 zt
Dostepnos¢ Na zamodwienie
Czas wysyiki 10 dni
- Producent BWT
Opis produktu
BWT dulcll< &'Cidan E'—':’rgii:éh:fké\}vy syster%rocxr%#y p?Z%C?OSgégn’Qi et Blue.

e Ochrona wyposazenia tazienki przed osadami wapiennymi za pomoca jednego przycisku.
¢ Oszczednos¢ pieniedzy i energii - bez koniecznos$ci kupowania drogich srodkéw czyszczacych i bez szorowania.
e Bez stosowania szkodliwych substancji chemicznych.

Osady wapienne i zacieki z mydta na wyposazeniu i glazurze stanowig nieestetyczny problem w kazdej tazience. BWT Quick &
Clean to system ochrony przed osadami wapiennymi, ktéry, za pomoca jednego przycisku, pozwala na usuwanie
nieestetycznych osadéw wapiennych bez koniecznos$ci szorowania i stosowania Srodkéw czyszczacych i chemikaliéw.
Czestotliwos¢ stosowania BWT Quick & Clean zalezy od twardosci wody, czyli iloSci wapnia w wodzie.

Korzysci dla Ciebie i Srodowiska naturalnego:
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e BWT Quick & Clean chroni kabine prysznicowga, armature i glazure tazienkowa przed osadami, bez ktopotliwego
szorowania i czasochtonnego sprzatania.

¢ BWT Quick & Clean to oszczednos$¢ pieniedzy i Srodowiska - brak koniecznosci stosowania chemikalidw i detergentéw
do usuwania osadéw.

¢ BWT Quick & Clean to oléniewajaca czystos¢ tazienki bez zbednego wysitku i marnowania czasu.

BWT Quick & Clean jest kompatybilny z wiekszoscig systemoéw prysznicowych.

Gwint przytacza (standardowo = %2 ")

Niektérzy producenci armatury nie maja w standardzie przytacza % ". Rodzaj przytacza mozna sprawdzi¢ w danych
technicznych dotaczonych do armatury tazienkowej przez producenta. W tym przypadku nalezy zastosowac odpowiednie
przytacza i uszczelki.
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W opakowaniu:

obudowa filtra

uszczelki 2szt.

wktad filtra 1szt.

instrukcja montazu i obstugi

paski do mierzenia twardosci wody na oktadce instrukcji

Zestaw wktaddéw - kliknij

Karta informacyjna
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Karta informacyjna - kliknij
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