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FILTR AKWARYSTYCZNY 75
AQUAFILTER

Cena brutto 196,00 zt
Cena netto 159,35 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Producent Aquafilter

Oryginalny filtr akwarystyczny SYSTEM RO - SOO75-3-1@

z membrang 75 GPD - Aquafilter / USA
oraz kompletem przytaczy

( dedykowany do produkcji wody zdemineralizowanej )

WYSOKA JAKOSC W ATRAKCYJNE] CENIE

SYSTEM RO - SO075-3-12 stosowany gtéwnie w akwarystyce do pozyskania czystej wody w akwarystyce morskiej oraz stodkowodnej w celu uzyskania wody miekkiej,

o niskim odczynie pH i prawie zerowej zawartosci zwigzkéw azotu. Filtr jest bardzo ekonomiczny i zajmuje mato miejsca. Woda produkowana z tego filtra moze takze

stuzy¢ do celéw kosmetycznych, laboratoryjnych, mozna uzywad jej do zelazek parowych. Woda filtrowana jest bez udziatu $rodkéw chemicznych, gdyz odwrécona
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osmoza to proces w 100% naturaln

Dodatkowym atutem systemu jest jego szybkos¢ i wydajnosc. Nie ma potrzeby oczekiwania wielu godzin na podmiane wody.

W systemie zastosowano najnowsze rozwigzanie tzw. ,szybkoztaczy” na filtrach liniowych. Pozwala to w prosty sposéb zmontowa¢ go, a nastepnie serwisowaé we

wtasnym zakresie. ,Szybkoztaczki” posiadajg dodatkowe zabezpieczenie w postaci blokady mechanizmu uszczelniajgcego. Gwarantuje to btyskawiczny montaz i

bezpieczng eksploatacje.

Zestaw zawiera:

oryginalna membrane Aquafilter / USA - 75 GPD

wktad weglowy WPL2

wktad sedymentacyjny WWL2

przytacze - obejma kanalizacji

przytacze wody (1/2, 3/8 lub 3/4 cala)

5m wezyka

Dane techniczne:

« Cisnienie pracy: 2,8 - 6 bar
e Temperatura pracy: 2 - 45 °C
e Ztgczki: szybkoztaczka

¢ Stopnie filtracji: 4 Membrana Aquafilter 75 GAL
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e Wktady: WPL2, WWL2

Serwis urzadzenia:

wymiana wktadéw WWL2 i WPL2: co 6 m-y

EWARANC]A: 24 m-ce
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