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HARMONIJKOWY WKtAD 20 MIK

_— ) FCCEL10BB AQUAFILTER

ﬁ Cena brutto 72,00 zt
B j Cena netto 58,54 zt
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| Dostepnosc Dostepny
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. Producent Aquafilter

Opis produktu

The Clear Choice
Water Filtration Systems

Wktad harmonijkowy FCCEL10BB 10" Aquafilter

FCCEL - Wktady mechaniczne wykonane z karbowanej celulozy powlekanej poliestrem. W ofercie dostepny jest mikronaz
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5 oraz 20 pm. Stosowane gtéwnie jako pierwszy etap filtracji wody
ogdlnouzytkowe;.

Podstawowym atutem wktadéw jest to, ze podlegaja regeneracji polegajacej na przeptukiwaniu pod biezagca woda oraz
ponowne wykorzystanie (poszczegdlny egzemplarz moze by¢ ptukany nawet do trzech razy).

Doskonale nadaja sie do usuwania zanieczyszczeh mechanicznych, takich jak: piasek, mut, rdza, zawiesiny, znajdujacych sie w
wodzie wodociggowej. Skutecznie przyczyniaja sie do ochrony domowych instalacji wodnych oraz urzadzeh AGD przed
odktadaniem sie np. kamienia. Harmonijkowa konstrukcja zwieksza powierzchnie filtracyjng wktadu.

Wktady przeznaczone sg do uzdatniania zimnej wody pitnej lub ogdélnouzytkowej. Wktadéw nie nalezy uzywa¢ do wody
zanieczyszczonej mikrobiologicznie oraz nieznanego pochodzenia.

Zalety wktadu:

- Usuwajg zanieczyszczenia mechaniczne (rdza, piasek, mut, zawiesiny)

- Stosowane gtéwnie jako pierwszy etap filtracji wody pitnej lub ogdlnouzytkowej

- Wktady wielokrotnego uzytku (poszczegdlny egzemplarz moze by¢ nawet do 3 razy).
- Zapewniajg doskonatg filtracje przy niskim spadku cisnienia

- Harmonijkowa konstrukcja zapewnia wiekszg efektywnos¢ filtracji

Wktad pasuje do obudowy 10" typu BIG BLUE.

Dane techniczne:

wymiary - 250 x 115 (mm)
wydajnos¢ - 30 litréw / min
temp. pracy - 2° C-45°C
spadek cisnienia - 0,2 - 0,4 bar
Zywotno$¢ wktadu: 3 - 6 m-cy

(zywotnos¢ wktadu zalezy od jakosci filtrowanej wody i stopnia jej zanieczyszczenia)
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