
 

Dane aktualne na dzień: 09-05-2024 20:59

Link do produktu: https://bluewater24.pl/nowoczesna-bateria-do-wody-filtrowanej-z-wyciaganym-kranem-i-przelacznikiem-
strumienia-wody-tusar-czarny-mat-p-1636.html

  
Nowoczesna bateria do wody
filtrowanej z wyciąganym kranem i
przełącznikiem strumienia wody –
Tusar czarny mat

Cena brutto 2 060,00 zł

Cena netto 1 674,80 zł

Producent Blue Water

Opis produktu

  Nowoczesna bateria do wody filtrowanej z wyciąganym kranem i
przełącznikiem strumienia wody – TUSAR CZARNY MAT
BATERIA Z DWOMA NIEZALEŻNYMI OBWODAMI:

– mieszacz wody ciepłej i zimnej /prawa strona
– podłączenie do wody filtrowanej / lewa strona

Nowość!
BATERIA Z WYJMOWANĄ WYLEWKĄ
WYLEWKA Z PRZEŁĄCZNIKIEM STRUMIENIA WODY

Dane techniczne baterii Tusar czarny mat

Wykończenie: czarny mat
Materiał: mosiądz
Wylewka obrotowa do 360°
Rączka mieszacza odchyla się do przodu (łatwy montaż pomiędzy zlewozmywakiem podwieszanym, a ścianą)
Głowice ceramiczne
2 perlatory
2 elastyczne wężyki podłączeniowe 3/8''– 600 mm
Podłączenie do filtra z szybkozłączką
Wyciągany kran, ułatwiający funkcjonowanie
Wylewka z przełącznikiem strumienia wody
Średnica otworu do montażu [mm]: 35
Dwa niezależne obwody wody
Mieszacz wody ciepłej i zimnej
Woda filtrowana
Rączka mieszacza odchyla się do przodu, dzięki czemu można montować baterię pomiędzy zlewozmywakiem podwieszanym a ścianą.
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Baterie zlewozmywakowe BLUE WATER wykonane są w najnowszej zaawansowanej technologii ULTRA–SOFT (nisko ciśnieniowy odlew
korpusu, zapewniający gładkie wykończenie powłoki baterii), która gwarantuje długą bezawaryjną pracę.
Ruchome wewnętrzne elementy kranu ślizgające się po uszczelniaczach i ringach, są nie tylko idealnie odpolerowane, ale również pokryte

galwanicznym chromem wysokiej jakości, co powoduje bardzo dużą żywotność elementów uszczelniających.

  Odporne jak brylant ceramiczne głowice KEROX wytrzymują ciśnienie wody 25 atm. oraz 500 000 cykli nawet przy niestabilnym cienieniu
wody. Gwarantują cichą pracę baterii. Ceramiczne płytki głowicy są smarowane bezpiecznym smarem który podnosi ich wytrzymałość i
wydajność.

PRODUKT BĘDZIE DOSTĘPNY OD 10.10.2023 

Cenimy wygodę i prostotę, dlatego montaż naszych baterii jest łatwy – wszystkie ich elementy, raz zamocowane, pozostaną na
swoim miejscu gwarantując bezawaryjne użytkowanie.
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