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Promiennik S410RL-HO do lamp

Cena brutto
Cena netto

Producent

Opis produktu

°VIQUA Sterificrs
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kcja: VIQUA (Kana

Wydajny i oryginalny zarnik - wktad do lamp UV firmy Sterilight.

VH410/2 Sterilight

550,00 zt
447,15 zt
VIQUA

Zarnik S410RL-HO do lampy UV Sterilight VH410/2 emituje bakteriobdjcze promieniowanie w zakresie UV-C. Wnika ono w
strukture DNA komérek i powoduje zmiany prowadzace do zniszczenia drobnoustrojéw oraz usuwa z wody bakterie i wirusy na
poziomie 99,9%. Woda uzyskana po filtracji nadaje sie bezposrednio do spozywania prosto z kranu.

Po 12 miesigcach uzytkowania nalezy wymieni¢ zarnik. Tylko taka eksploatacja gwarantuje utrzymanie sterylizacji wody na
najwyzszym poziomie. Aby wymieni¢ promiennik nie ma potrzeby odtaczania system od zasilania wody ani spuszczania wody
z komory reaktora. Czeste wigczanie i wytaczanie lampy UV moze doprowadzi¢ do skrécenia zywotnosci promiennika.

Zywotnos$¢: do 12 miesiecy
Moc: 46 W
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KASOWANIE CZASU ZYWOTNOSCI LAMPY:

1. Odtaczy¢ zasilanie elektryczne od kontrolera.

2. Wyjac zuzyty zarnik z komory reaktora (lampe zutylizowa¢ zgodnie z przepisami polskiego prawa).

3. Zatozy¢ nowy promiennik UV i wpig¢ ja do przytacza.

4. Podtgczy¢ przytacze lampy.

5. Trzymajac wcisniety przycisk “RESET” wtgczy¢ zasilanie elektryczne i trzymac go dopdki kontroler nie wyswietli komunikatu
“rSEt”; zwolni¢ przycisk.

6. Po 5 sekundach pojawi sie sygnat dzwiekowy, a wyswietlacz ponownie pokaze. "365".
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