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Stacja filtrujgco-redukcyjna z
ptukaniem wstecznym Honeywell
HS10S 3/4"

Cena brutto 2 229,00 zt
Cena netto 1812,20 zt
Dostepnos¢ Na zamoéwienie
Producent Honeywell

Honeywell

Opis produktu
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HONEYWELL
Stacja filtrujaco-redukcyjna z ptukaniem wstecznym - HS10S - 3/4"

Stacja filtrujaco-redukcyjna HS10S skiada sie z zaworu zwrotnego z kréécem pomiarowym, filtra
drobnosiatkowego z ptukaniem wstecznym, regulatora cisnienia i zaworu odcinajacego. Stacja zapewnia ciagte
zasilanie przefiltrowanej wody. Filtr drobnosiatkowy zatrzymuje ciata obce np. drobiny rdzy, ziarna piasku itp.
Zawor zwrotny antyskazeniowy zabezpiecza instalacje wodna przed przeptywem zwrotnym. Regulator cisnienia
zabezpiecza instalacje przed zbyt wysokim cisnieniem i ogranicza zuzycie wody. Wszystkie elementy urzadzenia
spetniaja wymagania aktualnych norm DIN/DVGW. Parametry techniczne kazdego urzadzenia odnosza sie takze
do kompletnej stacji.

+/  Dopuszczenia: DIN/DVGW
Medium: woda
* Filtr zaprojektowany jest do instalacji wody pitne;j.
W przypadku zastosowania go w instalacjach przemystowych wymaga indywidualnego przetestowania.
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Typ filtra: ptukanie wsteczne

Materiat korpusu: mosigdz odporny na odcynkowanie
Materiat wspornika sprezyny: tworzywo syntetyczne
Typ przytacza: gw. zewnetrzne

Zakres nastawy cisnienia: 1,5 ... 6 bar

Skala nastawy: tak

Odciazone gniazdo: tak

Wbudowany zawér zwrotny: tak

Ptukanie wsteczne przefiltrowana woda: tak
Pozycja montazu: poziomy

Dla wielkosci przytacza 1/2" to 11/4" zastosowano technologie ptukania metoda tzw. podwdjnej spirali, pozwalajgcej na

jednoczesne ptukanie siatki filtracyjnej w gérnej i dolnej czesci wkfadu filtracyjnego

e kompletny zestaw urzadzen tj. regulator ci$nienia, filtra do wody z ptukaniem wstecznym, zaworem zwrotnym
antyskazeniowym i zaworem odcinajgcym

e filtrowanie wody nawet podczas ptukania wstecznego

¢ opatentowany system ptukania wstecznego - szybki i skuteczny sposéb oczyszczania siatki filtracyjnej niewielky iloscia
wody

* Uwaga: W przypadku filtréw F76S z wktadami filtracyjnymi AF11S istnieje mozliwos¢ zamdwienia siatek z wielkosScig
oczek: 20, 50, 200, 300 i 500 mikronéw

¢ Uwaga: W przypadku filtréw F76S z technologig podwdjnej spirali z wktadami filtracyjnymi AF11DS istnieje mozliwos¢

zamowienia siatek z wielkoscig oczek: 20, 50, 200, 300 i 500 mikrondéw

Producent: Honeywell

Model: HS10S
Srednica: 3/4cal
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M=ell to jakos¢ i starannos¢ wypracowana p ata. Tradycja firmy Honeywell siega juz 120 lat. Zatozenie

przedsiebiorstwa miato miejsce w 1885 roku i od tego czasu nieustannie rozwija sie by oferowa¢ produkty najwyzszej klasy
na rynku swiatowym.

Przedstawiane przez nas filtry, to efekt wieloletniego doswiadczenia, oraz nieustannego rozwoju amerykanskiej mysli
technologicznej.

Filtry wystepujace w naszej ofercie - to wybér najlepszych modeli dla nowoczesnego domu. Przedstawiajac nasza oferte,
gtéwny nacisk kfadliSmy najbardziej na jakos¢ oraz solidnos¢. Dlatego tez jesteSmy dumni ze mozemy zaprezentowac jedna
z najwiekszych marek na tym rynku.
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Zadbaj o jakos¢ swojej wody

HS10S Stacja filtrujgco-redukcyjna z ptukaniem wstecznym

Cenimy wygode i prostote, dlatego montaz naszych filtrow jest tatwy - wszystkie ich elementy, raz zamocowane, pozostana na
swoim miejscu gwarantujac bezawaryjne uzytkowanie.
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