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Wkład blok węglowy z kokosem
FCCBL10BB Aquafilter

Cena brutto 55,00 zł

Cena netto 44,72 zł

Dostępność Niedostępny

Producent Aquafilter

Opis produktu

FCCBL10BB Blok węglowy Aquafilter 10" 
 
  
Wkład węglowy do wody FCCBL10BB AQUAFILTER do wody redukuje: chlor i jego toksyczne substancje, metale ciężkie,
detergenty, organiczne związki chemiczne, pestycydy. Wkład wykonany jest ze specjalnego węgla aktywowanego o wysokiej
gęstości posiadającego dużą zdolność adsorpcji chloru i innych zanieczyszczeń zawartych w wodzie.

Wkład węglowy przeznaczony jest do uzdatniania zimnej wody pitnej lub ogólnoużytkowej. Wkładów nie należy używać do
wody zanieczyszczonej mikro biologicznie oraz nieznanego pochodzenia. W celu przedłużenia żywotności wkładu, należy przed
korpusem z wkładem węglowym, zainstalować korpus z wkładem mechanicznym serii FCPS lub FCPP.

Wysokość: 9 7/8"*4 1/2" (25 cm*11,5cm)
Średnica: 11,5 cm
Temperatura w stopniach Celsjusza: 2-45
Żywotność: 3-6 miesięcy lub 16000 litrów w zależności od jakości i zużycia wody
wydajność : 20l/ min
Spadek ciśnienia: 0,2 do 0,4 bar
Zalety :

Usuwają do 99% wolnego chloru z wody
Usuwają zanieczyszczenia organiczne
Usuwają z wody fenol oraz benzen
Usuwają do 85% pestycydów pochodzenia chloropochodnego
Usuwają zanieczyszczenia mechaniczne (rdza, piasek, muł, zawiesiny) do wielkości ziaren 3 mikrony
Poprawiają smak i zapach wody

Żywotność: 6 - 12 miesięcy (w zależności od jakości wody).   
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