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ECO RX 25

BARDIO I

o+ MISKA = Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki

Opis produktu

KOMPAKTOWY ZMIEKCZACZ WODY NA CALY DOM
MAXI SLIM ECO RX 25

NAJNOWSZA WERSJA OBJETOSCIOWO - CZASOWA

ZMIEKCZACZ DO WODY MAXI SLIM

2 290,00 zt
1 861,79 zt
Dostepny
3 dni

Catkowicie automatyczny zmiekczacz kompaktowy MAXI SLIM RX-25 to idealne rozwigzanie dla Twojego domu lub firmy. Dzieki urzadzeniu, ktére zmiekczy wode

zapewnisz sobie ochrone oraz przedtuzysz zywotnos¢ urzadzen grzewczych i AGD, zmniejszysz zuzycie srodkdéw piorgcych myjacych i czyszczacych nawet o 60%,

zredukujesz koszty ogrzewania nawet o 20% oraz ochronisz swoje zdrowie, ktére jest bezcenne.

Przeznaczenie:

Domy jednorodzinne, mieszkania, ochrona sprzetu AGD 3-7 oséb.
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Zmiekczacz eliminuje twardos¢ wody, czyli sole wapnia i magnezu, ktére osadzajac sie (szczegdlnie pod wptywem temperatury) w urzadzeniach gospodarstwa

domowego i instalacji wodnej zwiekszajg ich awaryjnos¢ oraz zuzycie energii.

Dziatanie Gtowic RX oparte jest na nowoczesnej technologii obrotowych dyskéw ceramicznych. Dwa dyski ceramiczne, bedace sercem sterownika, wykonane sg z

wysokiej jakosci ceramiki, odpornej na Scieranie i korozje. Ta przetomowa technologia zapewnia doskonate uszczelnienie wewnatrz sterownika a przez to dtugotrwate i

bezawaryjne jego dziatanie. Kontrola procesu czasowa.

WYMIARY URZADZENIA:

e Szeroko$¢ : 225 mm

e Wysokos$¢: 1110 mm

o Glebokos¢: 440 mm

Parametry techniczne:

Typ obudowy: kompaktowa

Przeptyw nominalny [m3/h] 1,3 m3/h

Temperatura pracy (st.C) 2 - 38

Cisnienie robocze (bar) 2,0 - 6,0

Srednie zuzycie soli na regeneracje (kg) 3,5

Regeneracja objetosciowa natychmiastowa lub objetosciowa opdzniona

Mozliwos¢ ustawienia max. odstepu czasu pomiedzy regeneracjami

Sposdb regeneracji: odgdrne ptukanie ztoza

Automatyczna blokada klawiatury

Pojemnos¢ zbiornika jonitu (litr) 25

Wymiary zbiornika jonitu Srednica/wysokos¢ (cale): 8x35

Pojemnos¢ zbiornika na sdl (litr) 35

Zasilanie 220-240 V/ 50-60Hz

Napiecie pracy 12V (1000 mA)
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e Pobdér mocy 5 W

Zalety gtowicy sterujacej RX:

e ceramiczny zawér sterujacy

* kontrola procesu objetosciowo - czasowa

* regeneracja objetosciowa natychmiastowa lub objetosciowa opézniona

¢ indykator cyklu pracy

* kolorowy wyswietlacz LCD

* funkcja manualnej zmiany cyklu pracy

¢ automatyczna blokada przyciskéw

e BY-PASS z mixingiem- mozliwos¢ odtaczenia gtowicy bez koniecznosci zakrecania wody w instalacji.
* Glowica przeznaczona jest do zmiekczaczy o $rednicy butli 6" - 18" lub filtréw o $rednicy 6" - 12".

e Zestaw zawiera gtowice sterujaca i zestaw do jej podtgczenia.

¢ Urzadzenie najwyzszej jakosci produkcji USA

e Maksymalna wydajnosc¢ - 4,5 m3/h
¢ Typ regeneracji - Down flow
« Cisnienie pracy - 1,5 - 6 Bar
« zasilanie 230 V /50 - 60 Hz

e Przytacze - 1"

Maksymalna wydajno$¢ miedzy regeneracjami przy zatozonej twardosci :

e 18'dH-3,9

e 23'dH-3,1

e 33'dH-2,2
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Zmiekczacze ECO RX posiadaja certyfikaty najwiekszych stowarzyszen z branzy wody oraz ekologii:
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GRATISY:

¢ FILTR WSTEPNY - KOMPLET Z WKLADEM
* SOL PASTYLKOWANA 25 KG

* DOSTAWA 0 Zt.

Filtr wstepny i zmiekczacz montuje sie w poblizu licznika wody. Wymagana jest mozliwos¢ podtgczenia do kanalizacji lub kratki sciek. Do zmiekczacza otrzymaja

Panstwo instrukcje oraz schemat montazu stacji. W razie problemdw stuzymy pomoca i fachowa porada przy uruchomieniu urzadzenia.

ZALETY stosowania zmiekczaczy do wody:

¢ Miekka woda nie pozostawia w instalacji wodnej i grzewczej osaddéw, co pozwala na zmniejszenie strat energii i
wydtuza zywotnos¢ instalacji

¢ Zmiekczona woda nie pozostawia osaddéw na powierzchniach, z ktérymi ma kontakt, dzieki czemu tazienka i kuchnia sg
wolne od osadoéw i tatwe do utrzymania w czystosci

¢ Miekka woda to ochrona domowych urzadzen (zmywarka, pralka, czajnik) przed osadami wapnia, co zapewnia
urzadzeniom dtuzszg zywotnosé

¢ Naczynia, szkto i sztucce umyte w miekkiej wodzie sg ISnigce i pozbawione osadéw

* W miekkiej wodzie srodki myjaco - piorace bardziej sie pienig dlatego zuzywa sie ich mniej (nawet do 50% )
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¢ Umyte w miekkiej wodzie wtosy i ciato pozostajg gtadkie i mite w dotyku

e Ubrania i reczniki wyprane w miekkiej wodzie s aksamitnie miekkie

¢ Osady to dobre miejsce dla rozwoju bakterii, dlatego dom bez osaddéw to takze zwiekszenie higieny i dbatos¢ o zdrowie
dla catej rodziny
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